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Le agradecemos la compra del Ecualizador Grafico 
Doble de 15 Bandas de RadioShack. Su nuevo 
ecualizador of race controles de equHibrio de frecuencia 
de banda angosta que proporcionan una ampHa 
gama de variaciones de respuesta de frecuencia. 
Ahora ya puede adaptar los altavoces a! cuarto 
donde los ubique, puede reducir o eliminar la falta 
de adecuacion del sistema de sonido de alta fidelidad 
y puede modificar la reproduccion de la musica 
segun su gusto. 


familiarizacion con el ecualizador 



Interrupter basculante POWER - ON/ 
OFF [CORRIENTE - ENC./APAG.] 


lo que viene incluido 


Ecualizador grafico doble de 15 bandas 
Guia inicial rapida 
Guia del usuario 





En la realidad el producto puede ser 
diferente de /as imagenes mostradas 
en este documento. 


Le suplicamos leer esta guia del usuario antes 
de instalar, preparar y utilizar su nuevo producto 
www.radioshack.com — 


intenruptor IN/OUT del ecualizador derecho 

Para activar el ecualizador se oprime el boton, con 
lo cual en seguida se enciende el diodo indicador 
del ecualizador; para desactivar el ecualizador se 
oprime de nuevo el boton para extraerlo. 


interruptor basculante POWER - ON/OFF \ 

Para encender el ecualizador se oprime la parte 
superior. En seguida se enciende el diodo 
luminiscente. Para apagar el ecualizador se oprime 
la parte inferior. Tambien se apaga la luz indicadora. 


control de nivel de salida 


1 


Se gira para ajustar la serial de salida de cada canal, 
de manera que la salida media sea igual al nivel de 
la serial de entrada sin ninguna distorsion. 


interruptor LOW CUT 

Para atenuar el sonido indeseado de baja frecuencia 
generado por el equipo fuente se oprime este 
boton para introducirlo. En seguida se enciende 
el diodo indicador. Para soltar el interruptor y asi 
apagar el diodo luminiscente se oprime de nuevo 
el boton para dejarlo afuera. 


indicadores de nivel de salida 

Los diodos indicadores de nivel de salida +6/-I-3/ 
0/-10 se encienden para indicar el nivel de salida 
de cada lado del sistema de sonido, de -10 dB 
a -1-6 dB. 


controles del ecualizador j 

Hay 15 controles de ecualizador para ajustar la 
respuesta de frecuencia de cada lado (izquierdo 
y derecho) del sistema de sonido. Cada uno de los 
controles puede reducir o aumentar hasta ±12 dB 
la respuesta de frecuencia. 




como conectar el ecualizador 


Enchufes de entrada de audio estereo y fonografico 

Aqui se conecta la fuente de entrada de audio 
(reproductor CD o DVD, televisor, videocamara, etc.), 
mediante un cable de audio no equilibrado. Conecte 
los enchufes izquierdo (bianco) y derecho (rojo) con 
las conexiones correspondientes blanca y roja del 
cable de audio. 


Enchufes de salida XLR [EQUILIBRADO] 

Se conecta al amplificador o mezclador 
de audio mediante un cable de audio 
XLR (equilibrado). 


Enchufe para alambre de conexion a tierra 

Aqui se conecta el alambre de conexion a tierra. 



'Enchufes de entrada de audio de V4" 

Aqui se conecta la fuente de entrada de audio 
(reproductor CD o DVD, televisor, videocamara, 
etc.), mediante un cable de audio de V 4 pulg. (6.3 mm) 
(equilibrado). 


Enchufes de salida de audio de V4" 

Se conecta al amplificador o mezclador 
de audio mediante un cable de audio de 
V 4 pulg. (6.3 mm) (equilibrado). 


Enchufes de salida de audio estereo y fonografico 

Se conectan al amplificador o mezclador de audio 
mediante un cable de audio no equilibrado. Conecte 
los enchufes rojo y bianco con las conexiones 
correspondientes roja y blanca del cable. 


Interruptor GROUND - LIFT [TIERRA - LEVANTAR] 

Permite desconectar la conexion a tierra de la sehal 
de la masa de tierra de la red electrica y del chasis. 
Si el ecualizador causa un ruido sordo o zumbido 
en el sistema de sonido debido a un bucle en la 
conexion a tierra, ponga el interruptor en la 
posicion LIFT. 
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